[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image4.png]94 CACHAN










 


[image: image3.png]



Version : 2006A REMPLIR N/réf \* FUSIONFORMAT 
Date : 10/05/2006
3 pages + 1 annexe REMPLIR nbpages \* FUSIONFORMAT 

PGC  sud
PROTOCOLE DE SECURITE
Chargement - déchargement
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Entreprise d’accueil
Entreprise de transport

Raison sociale

AUCHAN logistique 


Adresse

1608 AV Joliot Curie

30 932 Nîmes Cedex 9


Tel
Fax
04 66 63 39 13
04 66 63 38 75 


Responsable
Jean Noël ROCHE / Patrick BERARD


Horaire d’ouverture pour les opérations de réception et d’expédition


réception (sur rendez-vous) :

6H00 à 13H00   et 16h30 à 04h00

expédition :



9H00
à    17H00

Marchandises

Nature :
( denrées périssables

( Matières dangereuses

( Autres

Conditionnement :
( Vrac

( colis

( palettes

( conteneur

Précautions particulières : ……………………………………………………………………..……………..……

Véhicule et matériels de manutention embarqués


Type de véhicule accepté
Caractéristiques du véhicule
Matériel de manutention à prévoir

( Porteur

( Ensemble articulé

( Camion remorque
( Frigorifique

( Benne de chantier

( Bâché depuis le sol
( Plateau

( Carrossé

( Bâché + ridelles
( Aucun

( Diable

( transpalette
( Grue

( Hayon

( autre

Matériel mis à disposition par l’entreprise d’accueil


(  Quai       ( Diable      ( transpalette électrique        ( transpalette manuel   ( Autre : …………………………..

Circulation dans l’entreprise d’accueil


Voir le plan de circulation ci-joint avec les consignes générales


Déroulement de l’opération


Chargement
Déchargement

( Réalisé par l’entreprise d’accueil

( Réalisé par l’entreprise de transport
( Réalisé par l’entreprise d’accueil

( Réalisé par l’entreprise de transport

Risques liés aux opérations de chargement et/ou déchargement


Préciser les risques de l’opération et ceux entraînés par les autres activités en cours

Risques
Mesures de prévention

Risque d’écrasement par un chariot
les chaussures de sécurité sont obligatoires pour toutes les personnes dans le dépôt.
rester éloigné des chariots de manutention.
Formation et habilitation à la conduite d’engin

Risque de chute du quai
les portes de quai sont ouvertes uniquement quand il y a un camion.

Risque d’être renversé par un véhicule 
respecter les passages piétons et la vitesse maximum autorisée de 15Km heure.
respecter le code de la route et le plan de circulation.

Risque de vols
tous les chauffeurs dans le dépôt doivent avoir un badge et rester sur le quai qui leur a été attribué.

Risque de mise en mouvement du véhicule pendant le chargement / déchargement
Moteur a l’arrêt, frein de parking serré, attendre l’accord du responsable pour quitter le quai.







Mesures de sécurité


( Chaussures de sécurité                ( Gants de manutention           ( Lunettes de sécurité           ( Casque

( Accès chauffeurs limité à la zone quai

Autre : voir mesures de prévention ci-dessus



Procédure d’alerte

( Secours internes
( Secours externes
( Incidents matériels

Infirmerie : postes 3912


Pompiers : 18 (zéro pour accès ligne)

SAMU : 15 (zéro pour accès ligne)


Responsable technique : poste 3912



Signatures


Entreprise d’accueil
Entreprise de transport

Date

Nom

Fonction

Visa et cachet de l’entreprise
10/05/06

Jean -Noël Roche

Responsable d’activité




Pièces jointes : Plan de circulation du site

Approvisionnements


& Logistique





- les lieux de chargement et de déchargement	(	- les sanitaires (W-C - lavabos - douches)	(�- les parkings d’attente	(	- le local de repos à disposition des chauffeurs	(�- les aires de bâchage ou de débâchage	(	- les conteneurs à ordures	(�- le plan de circulation et les limitations de vitesse	(	- les téléphones	(�- les bascules	(	- les zones interdites aux chauffeurs	(�- les bureaux administratifs pour les documents	(	- les lignes électriques aériennes	(





� INCORPORER MSPhotoEd.3  ���

















3/1

_1003730297.bin

